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I N S U R A L *
R IVEST IMENT I  PER  S IV IERE  ATL

VERSAT ILE ,  EFF ICACE,  ECONOMICO,  NEL  R ISPETTO DELL’AMBIENTE…
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Allestimento facile e rapido 

Elevata resistenza meccanica

Disponibili in numerose 
dimensioni

Elevato isolamento e
notevole risparmio energetico

FACILE  E  RAP IDA INSTALLAZ IONE
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Costi ridotti

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI ALTA QUALITÀ NEI PROCESSI DI COLATA 

5. Riempimento 
dell’interstizio tra 
la carpenteria e il 

rivestimento ATL con 
INSURAL 10

10. Prima di attivare il 
sistema di riscaldamento 

esterno, vengono praticati 
fori di sfiato nello strato di 

INSURAL 10.

9. L’intercapedine viene 
colmata con il restante 

materiale di riempimento 
fino alla sommità, quindi 

compattata e sigillata con 
uno strato di INSURAL 800 

dello spessore di circa 15 mm.

4. Inserimento del 
rivestimento ATL nella 

carpenteria

3. Livellamento di 
INSURAL 10 sul fondo 

della siviera

8. La carpenteria intorno 
al canale di colata viene 

sigillata con INSURAL 800

7. Il canale di spillata così 
inserito è sigillato con 
mastice INSURAL 800.

2. La carpenteria è pronta 
per l’applicazione del 

nuovo rivestimento 

1. Facile rimozione del 
vecchio rivestimento

6. Spazio per il canale di 
spillata INSURAL
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I N S U R A L – MATERIALI REFRATTARI ISOLANTI 
PER LE  ES IGENZE D I  MASS IMA QUAL ITÀ

Rivestimenti per siviere INSURAL

La gamma INSURAL ATL comprende rivestimenti 
isolanti per siviere, destinati alle fonderie di 
alluminio e zinco. Questi prodotti sono pronti 
per l’uso e permettono di trasferire leghe fuse 
di alluminio e zinco. Sono disponibili diverse 
forme e dimensioni (fino ad un massimo di 2 
tonnellate), per carpenterie di siviere in acciaio, 
standard e non.

I rivestimenti per siviere INSURAL* sono 
realizzati con un materiale refrattario robusto, 
leggero e non bagnabile dall’alluminio (non-
wetting refractory), che possiede inoltre ottime 
proprietà isolanti. INSURAL 140 è utilizzato per 
le pareti, mentre INSURAL 180-1, maggiormente 
resistente all’usura, è adatto per il fondo.

Pronti per l’uso, questi prodotti richiedono 
semplicemente un breve preriscaldo successivo 
alla loro applicazione, per impedire un eventuale 
assorbimento di umidità. In seguito, un ulteriore 
preriscaldo prima dell’uso è necessario solo se 
la siviera è rimasta vuota e fredda per periodi 
piuttosto prolungati. 

I rivestimenti INSURAL ATL devono sempre 
essere impiegati in abbinamento al materiale di 
riempimento INSURAL 10. Questo accorgimento 
consente di trattenere il rivestimento all’interno 
del guscio della siviera. L’intercapedine tra il 
guscio d’acciaio e il rivestimento deve essere di 
circa 25 mm, in maniera tale da lasciare spazio 
sufficiente per il riempimento. 

Le siviere INSURAL ATL sono 
fornite pronte per l’uso.

Calcolo del trasferimento termico – Siviera di trasferimento per 800 kg di alluminio
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Strato Spessore Materiale Conduttività termica Temperatura limite

Nr. mm W/mk °C

1 150 calcestruzzo refrattario 3,140 741

2 0 1,000 308

1 60 INSURAL 140 0,460 747

2 30 INSURAL 10 0,300 410

3 0 1,000 152

Il rivestimento per siviere viene applicato su uno 
strato di materiale INSURAL 10 dello spessore 
di circa 25 mm. Livellare il materiale e inserire 
il rivestimento, accertandosi che sia collocato 
al centro della carpenteria. Successivamente, il 
materiale INSURAL 10 viene versato tra i lati 
del rivestimento e la carpenteria, terminando 
con l’applicazione di mastice INSURAL 800 per 
sigillare la parte superiore. Il calore viene erogato 
dalla base, scatenando una reazione esotermica 
e indurendo il materiale di riempimento. 

Le siviere di trasferimento rivestite con INSURAL 
ATL sono particolarmente indicate per il 
degasaggio con i dispositivi FDU.

Calcolo del trasferimento termico 
Le ottime proprietà isolanti di INSURAL 
diventano evidenti quando le si confronta con 
il calcestruzzo refrattario standard in relazione 
al trasferimento termico. Malgrado lo spessore 
relativamente contenuto delle pareti della 
siviera rivestita con INSURAL, la temperatura 
delle pareti esterne è notevolmente inferiore. 
A fronte dei crescenti costi energetici, questo 
rappresenta un solido argomento a favore 
dell’impiego di INSURAL.

Calcestruzzo refrattario
Spessore delle pareti:  150 mm
Dispersione termica:  9069 W/m²  Temperatura parete:  308°C

Lega: AlSi7Mg
Temperatura di riempimento:  750°C 
Temperatura ambiente:  20°C

INSURAL 
Spessore delle pareti:  90 mm
Dispersione termica: 2583 W/m² Temperatura parete:  152°C

Componenti di INSURAL 10

L’immagine agli infrarossi della siviera in 
esercizio mostra livelli sensibilmente più 

elevati di energia emessa con i rivestimenti 
refrattari tradizionali (a sinistra), rispetto al 

rivestimento INSURAL ATL (a destra).

Pulizia del metallo 

I rivestimenti per siviere INSURAL ATL 
sono preformati e totalmente sinterizzati. 
Le caratteristiche non-wetting riducono la 
formazione di pelli d’alluminio e ne facilitano 
la rimozione, impedendo la contaminazione 
incrociata tra i vari trasferimenti di metallo. 
L’assorbimento di ossidi è evitato grazie ai 
minori rischi di presenza di inclusioni solide 
nel bagno. 
Inoltre, i rivestimenti tradizionali richiedono 
spesso il surriscaldamento del bagno per 
compensare la dispersione termica, il che 
favorisce la formazione di ossidi e livelli più 
elevati di idrogeno disciolto. 
L’impiego di un adeguato rivestimento 
refrattario, come CERAMOL 258G o TERRA-
COTE 7667, può ulteriormente migliorare la 
pulizia del rivestimento della siviera.

Le notevoli proprietà isolanti di 
INSURAL ATL facilitano il completo 

trattamento del metallo nella 
siviera di trasferimento.

Trattamento del metallo

Sempre più fonderie adottano la fusione 
centralizzata ed eseguono il trattamento 
del metallo nella siviera di trasferimento, 
affinché la colata possa iniziare subito dopo. 
Per tali fonderie, l’isolamento e la dispersione 
termica sono fattori rilevanti. Un sistema 
di rivestimento INSURAL ATL assicura una 
dispersione termica indicativa di soli 3°C al 
minuto.

Durata del prodotto

INSURAL ATL non teme gli shock termici. Il 
preriscaldo è necessario solo al momento 
del primo utilizzo o dopo lunghi periodi di 
inattività.
Le siviere di trasferimento INSURAL ATL 
sono disponibili in varie dimensioni (fino 
a 2 tonnellate). Con siviere di maggiori 
dimensioni, si verifica un notevole impatto 
al momento del riempimento. Spesso, tale 
impatto riguarda sempre lo stesso punto, 
con conseguente erosione del fondo della 
siviera. Le siviere INSURAL ATL di maggiori 
dimensioni sono fornite complete di piastre 
anti-usura INSURAL 180 per evitare tale 
erosione.
Ciononostante, con una manutenzione 
adeguata, non è infrequente che una siviera 
duri parecchi mesi.

INSURAL ATL rivestito di 
CERAMOL 258G dopo diversi 

mesi di utilizzo.


